
OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

01/07

CONTÉM:

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9907-7963 / (37) 9-9919-8725

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA/MG: 122.751/D

CREA-MG:122.751/D

ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

NOTAS

TÉCNICAS,

SIMBOLOGIA E

MEDIDAS DE

SEGURANÇA

MUNICÍPIO: IGARATINGA

FORMATO A1 841x594 mm

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

vezes o peso do extintor

altura equivalente a 1,60m

A Unidade Extintora deverá ser fixada a uma 

O suporte de fixação deverá resistir três 

Pó ABC 3A: 40BC

TIPOS:

OBS: A ALTURA DA INSTALAÇÃO ESTÁ INDICADA EM CADA LUMINÁRIA NO PROJETO.

O GUARDA CORPO INTERNO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,10 m DO PISO

TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER DESOBSTRUÍDAS, E DE FÁCIL ACESSO.

OS CORRIMÃOS DEVERÃO ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO 4 cm DA PAREDE, A QUAL ESTÃO FIXADOS.

3) POSSUIR CIRCUITO  ELÉTRICO INDEPENDENTE DAS DEMAIS INSTALAÇÕES DO

1) SER EQUIPADA COM BATERIA PRÓPRIA AUTO-RECARREGÁVEL, TENDO AUTONOMIA,

CASO OS ELETRODUTOS  NÃO ESTAREM EMBUTIDOS NA PAREDE, OS MESMOS DEVERÃO SER 

 ACABADO E O GUARDA CORPO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,3 m DO PISO ACABADO.

AS ESCADAS DEVERÂO APRESENTAR SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES.

OS CORRMÕES DEVERÃO SER FIXADOS A UMA ALTURA EQUIVALENTE A 90 cm DO PISO ACABADO.

PARA NO MÍNIMO 1 HORA. 

2) SER EQUIPADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W/127V (MÍNIMO)

A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AO SEGUINTE:

 PRÉDIO, É EXCLUSIVO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONDUZIDOS E ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO.

TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO AS CONEXÕES SERÃO TAMBEM DE FERRO FUNDIDO,

COM JUNTAS ELÁSTICAS OU FLANGEADAS.

 AS CONEXÕES SERÃO DE FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 PARA TUBULAÇÃO DE AÇO, PARA

DE HIDRANTES, O CAMINHAMENTO MÁXIMO PERMITIDO PARA HIDRANTES É DE 30 m.

 - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA L= 2x15M

 - DIÂMETRO DO REQUINTE Ø = 13 mm

OS HIDRANTES TERÃO:

SEGUNDO A IT 17 QUE REGULAMENTA AS DIRETRIZES PARA O DIMENSIONAMENTO DA REDE

TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ TER PINTURA NA COR VERMELHA

O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ MONITORAR OS DIVERSOS AMBIENTES INTERNOS DA

EDIFICAÇÃO E EMITIR SINALIZAÇÃO DE ALARME QUANDO FOREM DETECTADAS  CONDIÇÕES

POSSÍVEIS DE POSSIBILIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE INCÊNDIO. O SISTEMA DEVERÁ  GARANTIR

DETECÇÃO E INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS POR ELE ABRANGIDAS, DE FORMA QUE QUALQUER

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E/OU DE ANORMALIDADE DOS PROCESSOS POR ELE MONITORADOS SEJA

DETECTADO E INFORMADO ÀS PESSOAS CERTAS, NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO POSSÍVEL, COM

ORIENTAÇÕES SEGURAS DO LOCAL AFETADO, DO GRAU DE ABRANGÊNCIA E DOS PROCEDIMENTOS A

SEREM ADOTADOS, PARA SANAR A ANORMALIDADE. FOI PROJETADA UMA REDE DE DETECTORES

AUTOMÁTICOS, ACIONADORES MANUAIS E SONOROS QUE DEVERÃO SER INTERLIGADOS À CENTRAL

DE ALARME.

TODA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO SERÁ DE AÇO GALVANIZADO (DIN 2440) OU DE FERRO FUNDIDO

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SAÍDAS DE

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

EXTINTORES

HIDRANTES

SISTEMA DE

ALARME

DETALHE EXTINTOR INTERNO

PISO 

RÓTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DA ABNT

EXTINTOR DE INCÊNDIO

S/ Escala
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PISO ACABADO

BOTOEIRA DE ALARME TIPO

"QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"

ELETRODUTO

ELETRODUTO

SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO BOTOEIRAS E SIRENE

ALARME DE INCÊNDIO

PARAFUSO C/ CHUMBADOR E

ELASTICO DE NYLON S-6

CHAPA SUPORTE 

'

SUPORTE DO ENCAIXE

DO EXTINTOR

EXTINTOR

SEM  ESC.

SUPORTE DO EXTINTOR EM ALVENARIA

SEM ESCALA

ÁREA DO TERRENO

2.886,82 m²

QUADRO DE ÁREAS

NOTA: A altura da edificação é de 3,50 m medidos do nível do piso acabado até o

nível da laje.

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

Pó ABC - 3:A-40:BC

Pó BC - 20:BC

Ponto de iluminação de emergência

Hidrante simples

LEGENDA

Cilindro gás GLP - P45

Central de alarme

Sirene Sistema de Alarme

Acionador Sistema de Alarme

Hidrante de Recalque

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO -

MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DECRETO Nº 47.998/2020

TABELA TABELAS 6 DA IT 01 - 9ª EDIÇÃO

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

À CONSTRUIR

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E

OBSERVAÇÕES

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS

DE RISCO

CONFORME IT 04

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE

INCÊNDIO

SISTEMAS DE HIDRANTE E MANGOTINHOS PARA

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CONFORME IT 08

CONFORME IT 13

CONFORME IT 14

CONFORME IT 15

CONFORME IT 16

CONFORME IT 17

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

CARGA DE INCÊNDIO EM

MJ/m²

DESCRIÇÃO/EXEMPLOS

DIVISÃO

OCUPAÇÃO/USOGRUPO

E

PRÉ-ESCOLA

E-5

CRECHES, ESCOLAS

MATERNAIS, JARDINS DE

INFÂNCIA.

400 MJ/m²

BRIGADA DE INCÊNDIO

CONFORME IT 12

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

1.593,08 m²

DISTÂNCIA 

MÁXIMA

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGO
QUANTIDADE

PLACA

QUADRO RESUMO DE PLACAS

 LxH

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

M1

01 16m Fixada na entrada da edificação358x358 mm

S2 12m Verificar modelo em prancha.

S3 12m Verificar modelo em prancha.

S12 12m Verificar modelo em prancha.

10

30

01

E10 03
12m Fixado a 1.80 m do piso acabado.

E5 08
12m Fixado a 1.80 m do piso acabado.

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

A2

A3

12m

12m

01

01

Fixado a 1.80 m do piso acabado,

próximo a central de gás.

Fixado a 1.80 m do piso acabado,

próximo a central de gás.

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P1
12m

01

Fixado a 1.80 m do piso acabado,

próximo a central de gás.

268x268 mm

268x268 mm

PERIGO

INFLAMÁVEL

380

1
9
0

PROIBIDO USO DE

FOGO E QUALQUER

NSTRUMENTO QUE

PRODUZA FAÍSCA

442

2
2
1

NOTA: PLACAS INSERIDAS DE ACORDO COM A

IT-23 NO ITEM 5.2.4

Fixada na tela de fechamento do abrigo

onde estão armazenados os cilindros de

GLP

Fixada na tela de fechamento do abrigo

onde estão armazenados os cilindros de

GLP

160x240 mm

-
01 12m

-

-

01

01

190x380 cm
12m

14m
221x442 mm

NOTA: PLACAS INSERIDAS DE ACORDO COM A

IT-23 NO ITEM 5.2.4

Fixada na tela de fechamento do abrigo

onde estão armazenados os cilindros de

GLP

268x268 mm

268x268 mm

268x268 mm

Pó ABC - 2:A-20:BC (4kg) 

Pó BC - 20:BC (6kg) 

Ponto de iluminação de emergência

Hidrante simples

RESUMO DA PRANCHA

Cilindro gás GLP - P45

Central de alarme

Sirene Sistema de Alarme

Acionador Sistema de Alarme

Hidrante de Recalque

Bloco autônomo de iluminação

09

01

19

02

03

02

01

01

03

03

LEGENDA QUANT. ESPECIFICAÇÃO

S1

BLOCO 04

BLOCO 03

BLOCO 02

BLOCO 01

565,79 m²

459,25 m²

69,57 m²

498,47 m²

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº

Bomba de incêndio

Acionador da bomba de incêndio

01

01

Bomba de incêndio

Acionador bomba de incêndio

02 190x380 mm

190x380 mm

190x380 mm

190x380 mm

12m Verificar modelo em prancha.

AVISADOR

SONORO

(SIRENE)

Bloco autônomo de iluminação

(2.200 Lumens)

Pó BC 20:BC

CO2 - 5:BC

CO2 - 5:BC (6kg) 01

CO2 - 5:BC (6kg) 

E3 01
12m Fixado a 1.80 m do piso acabado.

95x190 mm

JA-1

JA-4

JA-5

JA-6

JA-7

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm)

70 x 125 01

Quant. AMBIENTES

San. inf., Fraldário, Copa, Lavand., Despensa, Cozinha*

140 x 195 01

200 x 108 - 128

01

210 x 50 01

Depósito 

210 x 75
10

90 cm - guilhotina

Cozinha*

Secretaria 

Lactário* 

* AS JANELAS DA COZINHA E LACTÁRIO DEVEM PREVER TELA   

Área(m²)

ÁreaTotal

(m²)

70 cm - guilhotina

83 e 103 cm - fixo

JA-8

Amamentação, Almoxarifado, Lactário*

210 x 100

03

JA-9

210 x 150

03

JA-10

Secretaria, Diretoria e  Sala dos professores/reuniões 

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

100 x 210

01

01 folha - de abrir

com  vidro e veneziana

Cozinha

80 x 210

01

01 folha - de abrir

Copa dos funcionários

com veneziana

PA1

PA2

Quantidade

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm)

80 x 210

03

01 folha - de abrir

TIPO

c/ barra e chapa metálica e visor

AMBIENTES

Despensa, Almoxarifado, Rouparia/ lavanderia 

70 x 210

01 folha - de abrir

lisa com chapa metálica

PM2

PM1

13
Sanitários infantis, Vest. funcionários, Lavabo      

80 x 210

01 folha - de abrir

PM4

03

lisa com chapa metálica

Quantidade

82 x 210

06

01 folha - de abrir

c/ chapa e barra metálica

 Sanitários PCD adultos,

PM3

82 x 210

01 folha - de abrir

c/ veneziana

PM5

10 Creche 1,2,3 ,   Pré-Escola 1 e 2 e Sala Multiuso 

10

PA3

Creche 1, Creche 2 , Creche 3, Pré-Escola 1 e 2 e 

PA4

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

150 x 210

02
02 folhas - de abrir Acesso principalPO1

PO2

Quantidade

215 cm - maximar

192 cm - maximar

165 cm - maximar

115 cm - maximar

JA-11

Sanitários PCD fem. e masc.
70 x 75

02 191 cm - maximar

JA-12

Creche 1, Pré-escola 1 e Multiuso 

420 x 50

07 215 cm - maximar

JA-13

560 x 100 03

165 cm - maximar

Creche 1, Creche 2, Creche 3 e Pré-Escola 2 

JA-2

110 x 195 01 Cozinha*
70 cm - guilhotina

JA-3

140 x 115 01 Amamentação
100 cm - fixo

120 x 170

01

02 folhas - de abrir

venezianadas

Depósito de Gás 

100+35 x 210 01

Varanda de serviço

PO3

02 folhas - de abrir

320 x 200

01
Pátio de serviço

PF1

01 folha - de abrir

rev. com laminado melamínico*

60 x 100

PM6

04

Sanitários Infantis

Sala Multiuso

01 folha de abrir 

com chapa metálica

Cozinha*, Vestiários fem. e masc. e Rouparia
140 x 75

05 190 cm - maximar

* CORES: AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJA - OBSERVAR AMPLIAÇÕES  

Lactário, Copa e Cozinha

01 folha - de abrir

100 x 200

02
Pátio de serviço 

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

275 x 230

01 02 folhas - de abrir

HallPV1

Quantidade

0,875

2,145

1,61

2,73

2,36

1,05

1,575

2,10

3,15

0,525

1,05

2,10

5,60

2,145

1,61

2,73

2,36

1,05

1,75

12,60

8,40

6,30

1,05

5,25

4,20

16,80

450 x 210 + 55

04 folhas - de correr com vidro

e bandeira superior fixa

Sanitários infantis
160 x 85

130 cm - fixo

JA-14

1,36 2,72
06

 Secretaria, Diretoria, Sala Professores e Amamentação
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FORMATO A1 841x594 mm
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PRÉ-ESCOLA 1 (4 a 6 anos)

35,70 m²

24 alunos

PRÉ-ESCOLA 2 (4 a 6 anos)

35,58 m²

24 alunos

CRECHE 3 (2 a 4 anos)

35,51 m²

20 alunos

CRECHE 3 (2 a 4 anos)

35,51 m²

20 alunos

MULTIUSO (0 a 5 anos)

35,51 m²

20 alunos

SOLÁRIO

85,30 m²
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Bloco Autônomo de Iluminação

de Emergência (2.200 Lumens)

Área de cobertura de 450m²

S1

cm

 Placa 

19,0x38,0

S1

cm

 Placa 

19,0x38,0

S1

cm

 Placa 

19,0x38,0

MAPA CHAVE  PARA APRESENTAÇÃO

ESC.: SEM ESCALA

OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

02/07

CONTÉM:

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9907-7963 / (37) 9-9919-8725

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA/MG: 122.751/D

CREA-MG:122.751/D

ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PLANTA BAIXA

GERAL; MAPA

CHAVE PARA

APRESENTAÇÃO.

MUNICÍPIO: IGARATINGA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº

RESERVATÓRIO CONTA

COM CASA DE BOMBAS

EMBUTIDA EM SUA BASE

PLANTA BAIXA GERAL

ESC.: 1:100

ÁREA: 2.886,06 m²

Pó ABC - 3:A-40:BC

Pó BC - 20:BC

Ponto de iluminação de emergência

Hidrante simples

LEGENDA

Cilindro gás GLP - P45

Central de alarme

Sirene Sistema de Alarme

Acionador Sistema de Alarme

Hidrante de Recalque

Bomba de incêndio

Acionador bomba de incêndio

Bloco autônomo de iluminação

(2.200 Lumens)

CO2 - 5:BC (6kg) 

Gradil metálico de

fechamento

6
0
x
1
7
0

6
0
x
1
7
0

GG

DETALHE CENTRAL GLP

ESCALA: 1:200

ÁREA: 1,36 m²

FACHADA FRONTAL

ESCALA: 1:200

ESCALA: 1:200

Ventilação lateral junto

ao teto

A

A

B

B

CORTE G-G

Bloco Autônomo de Iluminação

de Emergência (2.200 Lumens)

Área de cobertura de 450m²

NOTAS:

1) A CENTRAL GLP EXISTENTE POSSUI 02

CILINDROS GLP DE 45Kg, ARMAZENANDO

UM VOLUME DE  90 Kg;

2) O VOLUME TOTAL DE GÁS LIQUEFEITO DE

PETRÓLEO (GLP) ARMAZENADO É DE

0,216M³;
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PONTO DE ENCONTRO

BRIGADA EMERGÊNCIA

NOTAS:

ESTÁ SENDO CONSIDERADA A CRIAÇÃO DO

PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NA ÁREA

EXTERNA DO LOTE DA EDIFICAÇÃO, POIS O

CAMINHAMENTO ATÉ A SAÍDA DE EMERGÊNCIA É

SUPERIOR A 50 METROS.
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CENTRAL DE ALARME

BATERIAS INTERNAS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ver

modelo

quadro FL 01

221x442
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Placa

"Perigo

Inflamável"

190x380

mm

Ver

modelo

quadro FL 01

160x240

mm

PLANTA BAIXA BLOCO 01

ESC.: 1:100

ÁREA: 498,47 m²

PLANTA BAIXA BLOCO 02

ESC.: 1:100

ÁREA: 69,57 m²

PLANTA BAIXA BLOCO 04

ESC.: 1:100

ÁREA: 565,79 m²

SAÍDA DE  EMERGÊNCIA S-A

SAÍDA DE  EMERGÊNCIA S-A

OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

03/07

CONTÉM:

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9907-7963 / (37) 9-9919-8725

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA/MG: 122.751/D

CREA-MG:122.751/D

ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PLANTA BAIXA

BLOCO 01;

PLANTA BAIXA

BLOCO 02;

PLANTA BAIXA

BLOCO 03...

MUNICÍPIO: IGARATINGA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº
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Ponto de iluminação de emergência

Hidrante simples
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Cilindro gás GLP - P45

Central de alarme

Sirene Sistema de Alarme

Acionador Sistema de Alarme

Hidrante de Recalque

Bomba de incêndio

Acionador bomba de incêndio

Bloco autônomo de iluminação

(2.200 Lumens)

CO2 - 5:BC (6kg) 

(mm)
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95x190

NOTAS:

1) A CENTRAL GLP EXISTENTE POSSUI 02

CILINDROS GLP DE 45Kg, ARMAZENANDO

UM VOLUME DE  90 Kg;

2) O VOLUME TOTAL DE GÁS LIQUEFEITO DE

PETRÓLEO (GLP) ARMAZENADO É DE

0,216M³;
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ESC.: 1:100

CORTE B-B

ESC.: 1:100

CORTE A-A

ESC.: 1:100

OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:
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CONTÉM:
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Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9907-7963 / (37) 9-9919-8725

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA/MG: 122.751/D

CREA-MG:122.751/D

ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CORTE A-A;

CORTE B-B;

CORTE E-E.

MUNICÍPIO: IGARATINGA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº
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OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)
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CREA/MG: 122.751/D
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ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
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FRONTAL;
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POSTERIOR.

MUNICÍPIO: IGARATINGA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº
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ESC.: 1:100
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ESC.: 1:100

OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)
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CONTÉM:
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Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9907-7963 / (37) 9-9919-8725

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA/MG: 122.751/D

CREA-MG:122.751/D

ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GRADIL DE

FECHAMENTO;

FACHADA

LATERAL

DIREITA;

FACHADA

LATERAL E

PLANTA LOC..

MUNICÍPIO: IGARATINGA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº
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Pó ABC - 3:A-40:BC

Pó BC - 20:BC

Ponto de iluminação de emergência

Hidrante simples

LEGENDA

Cilindro gás GLP - P45

Central de alarme

Sirene Sistema de Alarme

Acionador Sistema de Alarme

Hidrante de Recalque

Bomba de incêndio

Acionador bomba de incêndio

Bloco autônomo de iluminação

(2.200 Lumens)

CO2 - 5:BC (6kg) 
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FORMATO A1 841x594 mm

OCUPAÇÃO: PRÉ-ESCOLA (E5)

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

07/07

CONTÉM:

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9907-7963 / (37) 9-9919-8725

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA/MG: 122.751/D

CREA-MG:122.751/D

ÁREA TERRENO: 2.886,06 m²

DATA: 16/06/2021DESENHO: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.593,08 m²

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DETALHAMENTO

ISOMÉTRICO

REDE DE

HIDRANTES E

ALARME DE

INCÊNDIO

MUNICÍPIO: IGARATINGA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA 
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PREFEEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº

R
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A

i=
 1

1,8
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5

VISTA - CAIXA ABERTA

PISO

1

8

6

8

7

INCÊNDIO

1

3

ALETAS DE VENTILAÇÃO

4

2

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º  Ø 63 mm

UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO

ADAPTADOR  Ø 63 mm, R5F x ENGATE RÁPIDO  Ø 38 mm

ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA,  Ø 38mm, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE DE Ø 16 mm

CHAVES PARA CONEXÕES DE ENGATE RAPIDO (STORZ), Ø 63 x 38mm

MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,  Ø 38mm E Ø 65mm, COMPRIMENTO DE 60  E.

6

7

8

VISOR DE VIDRO

CESTO BASCULANTE

LEGENDA:

2

1

4

3

5

DETALHE DO HIDRANTE

SEM ESCALA

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO PENDURAR, EM CHAPA DOBRADA, # 18 MSG, NAS DIMENSÕES (120x90x30)cm.

1
3
0

ALIMENTAÇÃO

ALETAS DE VENTILAÇÃO

9
0

60

2
5

DETALHE ISOMÉTRICO REDE DE HIDRANTES E ALARME DE

INCÊNDIO  DA PLANTA GERAL

SEM ESCALA
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HIDRANTE DE

RECALQUE

ALVENARIA-REVESTIMENTO

INTERNO ARGAMASSA 1-3

CIMENTO E AREIA

2

1

BRITA Nº2

3

PASSEIO

4

ALIMENTAÇÃO

CORTE A-A

PLANTA

INCÊNDIO

4
5

5
2
5

1
5

1050

10 60 10

4
0

60

3

1

NOTAS:

REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm.

ADAPTADOR Ø63mm R5F x ENGATE RÁPIDO Ø63mm.

TAMPÃO DIÂMETRO 63mm ENGATE RÁPIDO.

2

4

O DISPOSITIVO DE RECALQUE DEVE SR INSTALADO A 0,50 m

DO GUIA DO PASSEIO COM A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA

CIMA EM ÂNGULO DE 45° E POSICIONADA NO MÁXIMO 0,15 m

DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO PISO DO PASSEIO.

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO. 

1

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE

SEM ESCALA

Registro Gaveta 65mm2

4

5

1

LEGENDA:

3

Cotovelo Rc 90x65mm

Tê de 90° 65mm

Luva Simples de 65mm

Saída Normal de 65mm

TODAS AS CONEXÕES SERÃO EM AÇO

GALVANIZADO OU FERRO FUNDIDO, PROTEGIDO

CONTRA CORROSÃO

6 Válvula de Retenção 65mm

ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS

-1/2" ..................................................................................................   3 PEÇAS

CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS

-60x90x17 cm ...................................................................................   3 PEÇAS

CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO

-DUPLA 1.1/2" x1.1/2"........................................................................   3 PEÇAS

ESGUICHO JATO SÓLIDO

-5/8" 13 mm.......................................................................................... 3 PEÇAS

MANGUEIRAS TIPO I - 15 METROS

-38 mm................................................................................................  6 PEÇAS

NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL

-1/2"..................................................................................................... 3 PEÇAS

REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO

-1.1/2" x1.1/2"...................................................................................... 3 PEÇAS

REGISTRO GLOBO

-1.1/2" 45°.............................................................................................3 PEÇAS

TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ

-1/2".....................................................................................................6 PEÇAS

01        01         PÇ      65 mm        SAÍDA NORMAL DE 65 mm

02        02          PÇ      65 mm        REGISTRO GAVETA DE 65 mm

03        11          PÇ      65 mm        LUVA SIMPLES X 65 mm

04        08          PÇ      65 mm        COTOVELO 90° X 65 mm

05        03          PÇ      65 mm         TÊ 90° 65 mm

06        02          PÇ      65 mm         VÁLVULA DE RETENÇÃO 65mm

           87,47       m       65 mm        TUBO GALVANIZADO 65 mm

LISTA DE MATERIAIS  - TUBULAÇÕES

LISTA DOS EQUIP. DE HIDRANTES DE COMBATE AO INCÊNDIO

NÍVEL CASA DE

BOMBA EMBUTIDA

R.T.I. EXIGIDA 8,0m³ / 8.000 LTS

ÁREA R.T.I = 2,86m² x 2,80m = 8,008m³

RESERVA DE CONSUMO

17.000 LTS - 17 m³
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Bomba de Incêndio

Potência = 0,50 CV

H. Manométrica = 5,35 m.c.a.
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1,30m
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DN Ø 3/4"

1,30m

REQUINTE DE 13 mm

COMP. MANGUEIRAS 2x15 m

HIDRANTE 02

MAIS DESFAVORÁVEL

VAZÃO =  128,76 L/MIN

H.MAN = 13,89 MCA

REQUINTE DE 13 mm

COMP. MANGUEIRAS 2x15 m

HIDRANTE 01

MAIS FAVORÁVEL

VAZÃO =  129,54 L/MIN

H.MAN = 14,05 MCA
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REQUINTE DE 13 mm

COMP. MANGUEIRAS 2x15 m

HIDRANTE 03

               2º MAIS DESFAVORÁVEL

VAZÃO =  129,01 L/MIN

H.MAN = 13,95 MCA

Pó ABC - 3:A-40:BC

Pó BC - 20:BC

Ponto de iluminação de emergência

Hidrante simples

LEGENDA

Cilindro gás GLP - P45

Central de alarme

Sirene Sistema de Alarme

Acionador Sistema de Alarme

Hidrante de Recalque

Bomba de incêndio

Acionador bomba de incêndio

Bloco autônomo de iluminação

(2.200 Lumens)

CO2 - 5:BC (6kg) 

+9.8(NA)

VISTA RESERVATÓRIO CILÍNDRICO

COM CASA DE BOMBA EMBUTIDA

CAPACIDADE = 25.000 LTS (25 m³)

SEM ESCALA
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