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CONTÉM:
PLANTA DE
DIREÇÃO DE
VIGOTAS

NOTAS LAJE PRÉ-MOLDADA:
1. QUANDO UTILIZADA LAJE PRÉ-FABRICADA, TODAS AS

ARMADURAS DAS VIGOTAS E NEGATIVAS BEM COMO A
PRÓPRIA LAJE, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.
QUE DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE QUE TRATA DO
ASSUNTO NBR 14859-1: 2002.

2. O FORNECEDOR DA LAJE APRESENTAR DOCUMENTO ART DA
LAJE.

3. QUANDO UTILIZADA LAJE PRÉ-FABRICADA, DEVERÃO SER
RESPEITADAS O SENTIDO DAS VIGOTAS INDICADAS NA PLANTA
DE VIGOTAS.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO, DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA ENTRE
DETALHES GENÉRICOS E OS DESENHOS ESPECÍFICOS NAS
PLANTAS DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR
ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

5. SOBRE AS VIGOTAS DEVE SER COLOCADA A MALHA DE FERROS
PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ESFORÇOS.

6. SOBRE AS VIGOTAS DEVERÁ SER FEITA UMA CAPA DE NO
MÍNIMO 5cm DE CONCRETO.

NOTAS:
1.               PROJETOS DE ACORDO COM A NORMA DE DESEMPENHO DAS

EDIFICAÇÕES NBR 15575:2013. PROJETO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NBR 6118:2014 E PROJETO DE FUNDAÇÃO DE
ACORDO COM A NBR 6122:2010.

2.               DIMENSÕES E NÍVEIS EM CENTÍMETROS IMPORTADOS DO
PROJETO ARQUITETÔNICO.

3.               CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 2.

4.               VIDA ÚTIL DA ESTRUTURA = 50 ANOS DE ACORDO COM A NBR
6118:2014.

5.               COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA:
5.1.                        FUNDAÇÃO = 4.5CM
5.2.                        PILARES = 2.5CM
5.3.                        VIGAS = 2.5CM
5.4.                        LAJES = 2CM

6.               AS DEMILITAÇÕES DO LOTE FORAM IMPORTADAS DO PROJETO
ARQUITETÔNICO, CONFORME FOI  DISPONIBILIZADO.

7.               AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SE ENCONTRAM NAS
PRANCHAS DE DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO.

8.               FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ADIÇÃO DE PEDRAS
CALÇADINHA/ PEDRA DE MÃO NAS CINTAS DA FUNDAÇÃO,
ARRIMO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NORMA NBR 6122/2010.

9.               AS LAJES SÓ PODERÃO SER CONCRETADAS DEPOIS DO
ENGENHEIRO CONFERIR A ARMAÇÃO.

10.             QUALQUER ALTERAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DO PROJETO COM A
EXECUÇÃO DEVEM SER INFORMADAS IMADIATAMENTE AO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

11.             NO ENCONTRO DAS VIGAS COM OS PILARES A PREFERÊNCIA
DOS ESTRIBOS É SEMPRE DOS ESTRIBOS DOS PILARES.

12.             O TEMPO DO ESCORAMENTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15 DIAS

    13.             CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa. FATOR A/C < 0,60.
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EXEMPLO DE VERGA E
CONTRAVERGA
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FOLHA:

FINALIDADE: SAÚDE

RESP. TÉCNICO: THALYS DE SOUZA COELHO

DESENHISTA: THALYS DE SOUZA COELHO

RESPONSÁVEL: FLÁVIO L. GRECO S.

LOCAL: RUA 1º DE MARÇO, S/Nº

DATA: 26/09/2022

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG

CREA: 238.315/D

CREA: 64.880/D

15/32 PROJETO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÃO.

ÁREA À CONSTRUÍR: 511,62 m² ÁREA DO TERRENO: 1.197,97 m²

REVISÃO: 00/2022

ASSUNTO:

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com

BAIRRO: CENTRO
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