
Plano de face do rack (FD1) - Pavimento

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

DIO-2
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Patch Panel

Guia para cabos - fechado
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Legenda de fiação - Pavimento
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DETALHE DO RACK CENTRAL

PONTO DE CAB. EST.

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

DE CAB. EST.

SUPORTE - HORIZONTAL

ELETRODUTO GALVANIZADO
CHUMBADOR

ELETROCALHA PARA PONTO

 ELETROCALHA PARA PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

LADO SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)
POLARIZAÇÃO

321 764 5 8

PAR 2

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 1 - BRANCO/AZUL

(BR/LR)

PAR 4
(BR/MR)

(BR/AZ)

(BR/VD)

PAR 1

PAR 3

PAR 3 - BRANCO/VERDE

CORDÃO EXTRA-FLEXÍVEL
COM 4 PARES (NÍVEL 5)

PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

2xST/ST

VEM DA REDE
2xST/ST

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

OBSERVAÇÃO:

É parte integrante do escopo do instalador o fornecimento de patch-cords

(referfencia Furukawa) nas seguintes configurações e  quantidades:

01 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR AZUL (DADOS) 1,5m - 25 UNIDADES;
02 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR BRANCA (RAMAIS) 1,5m - 18 UNIDADES.
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Legenda de fiação - TELHADO
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Lista de materiais - TELHADO
Cabeamento

Acessórios Cabeamento - Metálico
ANTENA
ANTENA 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Luva aço galvan. leve
1" 3 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 13 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 13 pç

Cabeamento estruturado - metálico
Cabo coaxial blindado TV A CABO
1 12.6 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 13 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 12.6 m

FIBRA

FIBRA

Observações:
1 - eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível, eletrodutos aparentes deverão ser em aço
carbono galvanizado.
2 - Os eletrodutos deverão ser providos de buchas e arruelas nas suas extremida- des, nas
conexões com caixas de passagem e de saída.
3 - Utilizar no máximo de duas curvas, não reversas, em lances de tubulação,  entre caixas.
4 - Utilizar curvas de raio longo, padrão comercial e nunca joelhos.
5 - Eletrodutos não especificados no projeto, são de Ø3/4".
6 - Na sala de telecomunicaçoes deverá ser instalada uma barra de aterramento -TMGB - onde
todos os armarios de telecomunicação deverão ser conectados.
7 - Todas as eletrocalhas deverão ser interligadas ao barramento de aterramento de
telecomunicação por meio de cabos de cobre isolado #10,0mm², lançados e conectados a própria
eletrocalha.
8 - Eletrocalhas não especificados no projeto, são de # 100x50mm.

THALYS DE SOUZA COELHO
CREA: 238.315/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO ELÉTRICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com
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