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1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA

2. 0 PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE
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ANTENA CI-50-10
ANTENA 1o @ FIBRA CHUMBADOR
Acessorios p/ eletrodutos
Luva ago galvan. leve
1 3p¢
Acessorios uso geral TELHADO METAUCO
Bucha de nylon i=8%
S6 13 pg
Parafuso fenda galvan. cab. panela ; SUPORTE - HORIZONTAL
4,2x32mm autoatarrachante 13 pg
Cabeamento estruturado - metalico
Cabo coaxial blindado TV A CABO
1 12.6 m
Eletroduto metalico rigido leve
Bragadeira galvan. tipo cunha
3/4" 13 pg
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
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T 1 - eletrodutos embutidos deverdo ser em pvc flexivel, eletrodutos aparentes deverdo ser em ago
PABX01 90x110 IDC - 4P (F) carbono galvanizado. NOTAS
e BRAPC 4P 2 - Os eletrodutos dever&o ser providos de buchas e arruelas nas suas extremida- des, nas
D ) | ~ . ’
ALARMEO1 32xRU5 (T) conexGes com caixas de passagem e de~sa|da. ) _
L e 13xRUA 3 - Utilizar no maximo de duas curvas, ndo reversas, em lances de tubulagéo, entre caixas.
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‘ CT401 ‘ 5 - Eletrodutos nao especificados no projeto, sdo de &3/4". CEIROS
6 - Na sala de telecomunicacoes devera ser instalada uma barra de aterramento -TMGB - onde TERCEIROS.
| NO-BREAK 1,2KVAO1 | todos os armarios de telecomunicag&o dever&o ser conectados. > -
7 - Todas as eletrocalhas deverao ser interligadas ao barramento de aterramento de SUA EXECUGAO. QUALQUER MODIFICACAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
DIAGRAMA ESQUEMATICO telecomunicagéo por meio de cabos de cobre isolado #10’0mm2, |angados e conectados a pro’pria 3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
eletrocalha. PROPRIETARIO.
OBSERVAGAO: DETALHE DO RACK CENTRAL

E parte integrante do escopo do instalador o fornecimento de patch-cords

(referfencia Furukawa) nas seguintes configuragdes e quantidades:

01 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR AZUL (DADOS) 1,5m - 25 UNIDADES;
02 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR BRANCA (RAMAIS) 1,5m - 18 UNIDADES.

8 - Eletrocalhas nao especificados no projeto, sdo de # 100x50mm.

4. QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA.

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com CNPJ: 18.313.825/0001-21
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