
PM1 PM2 PM3 P41

25 252
15 x 30

25 250
15 x 30

25 267
15 x 30

30

(1c)

(2c)

93

(1ø1c+1ø2c)

(1c)

ESC 1:50
VBM.1 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

30

15

252
17 N1 c/15

250
17 N1 c/15

267
18 N1 c/15

0

2 N4 ø8.0  C=885
10 869 10

2 N5 ø8.0  C=189

2 N6 ø8.0  C=442

2 N7 ø8.0  C=869

52 N1 ø5.0  C=78
9
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P41 P24 P15

30 328
15 x 40

30 328
15 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VBM.2 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

358
18 N2 c/21

328
16 N2 c/21

0

2 N8 ø8.0  C=755
10 739 10

2 N9 ø8.0  C=739

34 N2 ø5.0  C=98
9
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P15 PM4 PM5 PM6

30 238
15 x 40

25 225
15 x 40

25 240
15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VBM.3 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

238
12 N2 c/21

225
11 N2 c/21

240
12 N2 c/21

0

2 N17 ø12.5  C=811
10 797 10

2 N18 ø12.5  C=879

44
797

44

35 N2 ø5.0  C=98
9
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PM6 PM7 PM8 PM9

20 255
15 x 40

25 255
15 x 40

25 256
15 x 40

25

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

146

(1c)

ESC 1:50
VBM.4 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

255
13 N2 c/21

255
13 N2 c/21

256
13 N2 c/21

140

2 N19 ø12.5  C=869
10

2 N20 ø12.5  C=271

2 N21 ø12.5  C=896

44
855

39 N2 ø5.0  C=98
9

34

855 10

PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14 PM15

15 265
15 x 40

25 260
15 x 40

25 260
15 x 40

25 260
15 x 40

25 260
15 x 40

25 251
15 x 40

25

(1c) (1c)

(1c)

53

(1c)

ESC 1:50
VBM.5 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

265
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

251
12 N2 c/21

140

1 N3 ø6.3  C=77

9 36

2 N10 ø8.0  C=1198
27 1173

2 N11 ø8.0  C=603
595 10

77 N2 ø5.0  C=98
9

34

2 N12 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N13 ø8.0  C=620
612

10

87

PM16 PM17 PM18 PM19 PM20 PM21 PM22

25 242
15 x 40

25 260
15 x 40

25 260
15 x 40

25 260
15 x 40

25 260
15 x 40

25 275
15 x 40

15

(1c)

(1c)

(1c) (1c)

ESC 1:50
VBM.6 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

242
12 N2 c/21

260
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

260
13 N2 c/21

275
14 N2 c/21

140

1 N3 ø6.3  C=77

936 78 N2 ø5.0  C=98
9

34

2 N12 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N14 ø8.0  C=621
613 10

87

2 N12 ø8.0  C=1198
10 1190 2 N15 ø8.0  C=638

613 27
87

PM23 PM22

25 301
15 x 40

25

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VBM.7 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

326
16 N2 c/21

140

2 N16 ø8.0  C=361
10 345 10

2 N16 ø8.0  C=361
10 345 10

16 N2 ø5.0  C=98
9

34

CONTÉM:

Relação do aço
VBM.1 VBM.2 VBM.3
VBM.4 VBM.5 VBM.6
VBM.7

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 52 78 4056
2 5.0 279 98 27342

CA50 3 6.3 2 77 154
4 8.0 2 885 1770
5 8.0 2 189 378
6 8.0 2 442 884
7 8.0 2 869 1738
8 8.0 2 755 1510
9 8.0 2 739 1478

10 8.0 2 1198 2396
11 8.0 2 603 1206
12 8.0 6 1198 7188
13 8.0 2 620 1240
14 8.0 2 621 1242
15 8.0 2 638 1276
16 8.0 4 361 1444
17 12.5 2 811 1622
18 12.5 2 879 1758
19 12.5 2 869 1738
20 12.5 2 271 542
21 12.5 2 896 1792

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

12.5
5.0

1.6
237.5

74.6
314

1
22
7

29

0.4
103.1

79
53.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

182.5
53.2

Volume de concreto (C-25) = 3.69 m³
Área de forma = 65.48 m²

DETALHAMENTO
VIGAS
BALDRAME
MURO 1-2

NOTAS:
1.               PROJETOS DE ACORDO COM A NORMA DE DESEMPENHO DAS

EDIFICAÇÕES NBR 15575:2013. PROJETO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NBR 6118:2014 E PROJETO DE FUNDAÇÃO DE
ACORDO COM A NBR 6122:2010.

2.               DIMENSÕES E NÍVEIS EM CENTÍMETROS IMPORTADOS DO
PROJETO ARQUITETÔNICO.

3.               CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL 2.

4.               VIDA ÚTIL DA ESTRUTURA = 50 ANOS DE ACORDO COM A NBR
6118:2014.

5.               COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA:
5.1.                        FUNDAÇÃO = 4.5CM
5.2.                        PILARES = 2.5CM
5.3.                        VIGAS = 2.5CM
5.4.                        LAJES = 2CM

6.               AS DEMILITAÇÕES DO LOTE FORAM IMPORTADAS DO PROJETO
ARQUITETÔNICO, CONFORME FOI  DISPONIBILIZADO.

7.               AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SE ENCONTRAM NAS
PRANCHAS DE DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO.

8.               FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ADIÇÃO DE PEDRAS
CALÇADINHA/ PEDRA DE MÃO NAS CINTAS DA FUNDAÇÃO,
ARRIMO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO ESTRUTURAL DE
ACORDO COM A NORMA NBR 6122/2010.

9.               AS LAJES SÓ PODERÃO SER CONCRETADAS DEPOIS DO
ENGENHEIRO CONFERIR A ARMAÇÃO.

10.             QUALQUER ALTERAÇÃO OU DIVERGÊNCIA DO PROJETO COM A
EXECUÇÃO DEVEM SER INFORMADAS IMADIATAMENTE AO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

11.             NO ENCONTRO DAS VIGAS COM OS PILARES A PREFERÊNCIA
DOS ESTRIBOS É SEMPRE DOS ESTRIBOS DOS PILARES.

12.             O TEMPO DO ESCORAMENTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 15 DIAS

    13.             CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25,0 MPa. FATOR A/C < 0,60.

RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS

NBR-6118:2014 (item 9.4)

CA50

4xØ

2.5xØ<20mm

>20mm

3xØ

Bitola (Ø)
CA60

Longitudinais
CA50

4xØ

2.5xØ

CA60
Estribos

1.5xØ1.5xØ<10mm 3xØ2.5xØ

Raio mínimo (r)  de curvatura das armaduras

8X
Ø

2xØ

Ør

r Ø

ESPAÇADOR PARA CAMADAS

Estribo

Tarugo
Ø20.0mm

Armaduras da
2° Camada

Armaduras da
1° camada

SEM ESCALA
SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA
SEÇÃO TRANSVERSAL

DISPOSIÇÃO DE ARMADURA EM VIGAS

> Ø do vibrador

5xØ do
estribo

> Ø da armadura;
> 2 cm e
> 1.2xØ máx. agregados

> Ø da armadura;
> 2 cm e
> 0,5xØ máx. agregadosCobrimento

CONTÉM:

FOLHA:

FINALIDADE: SAÚDE

RESP. TÉCNICO: THALYS DE SOUZA COELHO

DESENHISTA: THALYS DE SOUZA COELHO

RESPONSÁVEL: FLÁVIO L. GRECO S.

LOCAL: RUA 1º DE MARÇO, S/Nº

DATA: 26/09/2022

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG

CREA: 238.315/D

CREA: 64.880/D

11/32 PROJETO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÃO.

ÁREA À CONSTRUÍR: 511,62 m² ÁREA DO TERRENO: 1.197,97 m²

REVISÃO: 00/2022

ASSUNTO:

Contatos: (37) 3215-0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com

BAIRRO: CENTRO

AutoCAD SHX Text
THALYS DE SOUZA COELHO CREA: 238.315/D

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA CNPJ: 18.313.825/0001-21

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
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